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FICHA TÉCNICA

* opcional 
Los datos pueden diferir en función de las condiciones de instalación requeridas en la fase de contrato o de las especificaciones del cliente. Para conocer los datos correctos, consulte la placa ubicada en el interior del cuadro eléctrico.

TUNNEL 600

Diseñado para recubrir y enfriar diferentes tipos de productos, hecho totalmente de acero inoxidable, el tunel está equipado con una malla de 
600mm de ancho y dos equipos de refrigerado que permiten la creación de zonas con diferentes temperaturas.

La temperatura se configura desde un panel de control versátil y muy fácil de usar que permite al operador navegar fácilmente entre las diversas 
funciones de la maquina. Está Máquina está diseñada para producciones industriales.

La máquina está disponible de longitudes diferentes. Sin embargo la companies podria fabricarlo en cualquier longitud personalizada si esto 
se solicitara.
Tenga en cuenta que con respecto a las dimensiones totales, así como a la cámara de enfriamiento, también se debe tener en cuenta la zona de 
decoración que tendrá una longitud elegida por el cliente al igual que el separador.

Este último es una correa opcional que es muy útil, en un procedimiento de recubrimiento facilita y mejora notablemente la calidad del 
producto final.

TUNNEL
Ricopertura

Enrobing
Enrobage

Decorazione
Decoration
Decoration

Lunghezza tunnel
Tunnel lenght

Longeur tunnel

Coda
Tail

Queue

Distaccatore
Detachment 
Detacheur

Totale
Total
Total

400 400 7300
600 600 7700
800 800 8100

1000 1000 8500
1200 1200 8900
400 400 8300
600 600 8700
800 800 9100

1000 1000 9500
1200 1200 9900
400 400 10300
600 600 10700
800 800 11100

1000 1000 11500
1200 1200 11900
400 400 14300
600 600 14700
800 800 15100

1000 1000 15500
1200 1200 15900
400 400 18300
600 600 18700
800 800 19100

1000 1000 19500
1200 1200 19900

16 m 1100 16000 400

8 m 1100 8000 400

12 m 1100 12000 400

5 m 1100 5000 400

6 m 1100 6000 400

ENROBING DECORATION TUNNEL 400 DETACHMENT
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Características mecánicas
Dimensiones									         - 
Peso										          -
Material en contacto con alimentos					      		  inox AISI 304 L
Material de las juntas 								        PTFE
Capacidad del tanque		   						      -

Características del sistema de refrigeración
Grupo de enfriamiento								        [Fr/h] 7600 / 8000
Gas refrigerante									         R448A
Cantidad de gas refrigerante								        [g] 2800 x 2

Características electricas	
Potencia total instalada								        [kW] a partir de 8
Tensión de alimentación				     				    [VAC] 400 / 220
Número de fases				     					     3
Frecuencia		   							       [Hz] 50 / 60
Tensión auxiliar									         [Vdc] +24
Grado de protección									        IP65
Conexión: enchufe industrial								        16A - 5 poles


